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Cimentación y Estructura 
Cimentación y estructura de hormigón armado, diseñadas y ejecutadas conforme a estudio geotécnico, normativa vigente y 

código Técnico de la Edificación.  

Fachada 
Fachada con revestimiento continuo de color claro. Por el interior se resolverá con trasdosado autoportante de placas de cartón 

yeso tipo PLADUR con aislamiento térmico. 

Carpintería exterior 
La carpintería exterior será de PVC o aluminio lacado con rotura de puente térmico en color gris. El acristalamiento será doble 

con cámara de aire intermedia, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética de la vivienda y garantizando un mayor confort 

térmico y acústico. Para el oscurecimiento y protección solar, se instalarán persianas enrollables con accionamiento motorizado 

en dormitorios 

Tabiquería y aislamientos 
La separación entre viviendas se realizará con ladrillo cerámico trasdosado a ambas caras con placa de cartón yeso y aislamiento 

térmico y acústico intermedio de lana mineral, asegurando un alto nivel de confort y privacidad 

Las divisiones entre estancias de una misma vivienda, se realizará con tabique de placas de cartón yeso tipo PLADUR con una 

placa a cada lado y aislamiento en su interior. En las zonas húmedas la placa será hidrófuga. 

Se dotará a las viviendas de lámina antiimpacto en forjados intermedios. 

Pavimentos 
El pavimento se resolverá mediante un laminado de madera y suelo de gres porcelánico en los cuartos húmedos. Las terrazas 

contarán con el pavimento similar en formato antideslizante.  

Revestimientos verticales y horizontales 
Las paredes de dormitorios, salones y pasos se terminarán con pintura plástica lisa en color claro. En baños, los paramentos irán 

revestidos de alicatados cerámicos de primera calidad. La vivienda contará con falsos techos de placas de cartón yeso tipo 

PLADUR en vestíbulos, cocinas, pasillos y baños, y enlucido de yeso en el resto de la vivienda.  

Carpintería interior 
La puerta de entrada a la vivienda será de PVC blindada, lisa y lacada a juego con la carpintería. Estará dotada con pomo, mirilla 

y cerradura de seguridad. 

Las puertas de paso interiores serán lisas, en color claro y herrajes de línea contemporánea. 

Los armarios serán del tipo modular, con puertas abatibles o correderas, según la estancia, lisas, lacadas en color claro, con 

balda superior y barra de colgar. 

Muebles de cocina y electrodomésticos 
La cocina se entregará con muebles altos y bajos, encimera de cuarzo. El fregadero será bajo encimera, de un seno con grifo 

monomando. 

El equipamiento de electrodomésticos será: 

- Campana extractora integrada. 

- Placa de inducción. 

- Horno eléctrico. 
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Sanitarios y griferías 
Los baños se entregarán con mueble de baño o lavabo suspendido. Inodoro de porcelana vitrificada en blanco y ducha de resina. 

Las griferías serán cromadas, con accionamiento monomando. Las duchas dispondrán de columna con rociador. 

Como accesorios opcionales se dotará a los baños de espejos y mampara de ducha compuesta de fijo de vidrio. 

Climatización y ACS 
El sistema de climatización mediante bomba de calor (para la producción de frío y calor) y distribución por conductos y rejillas 

de impulsión y retorno, con sistema remoto Web server o similar.  

La producción de agua caliente sanitaria será mediante sistema de aerotermia individual. 

Electricidad y telecomunicaciones 
Las estancias cuentan con mecanismos en color blanco de línea sencilla. En terrazas y solárium se dispondrá de una toma 

estanca y punto de luz.  

Las viviendas disponen de toma de televisión y datos en salón y dormitorios. 

El edificio contará con videoportero electrónico para la apertura de puertas de acceso.  

Fontanería 
Las viviendas disponen de llave de corte general y llaves de corte en cada cuarto húmedo. En las terrazas de planta baja y en los 

solárium se dejará una toma de agua con grifo. 

Urbanización interior 
La urbanización interior cuenta con piscina, zona de playa y amplias zonas ajardinadas.  

Ascensores 
La urbanización cuenta con ascensores para 8 personas, con puertas automáticas y sistema de detección de sobrecarga 

distribuidos en la urbanización para permitir la accesibilidad.  

Garajes  
El edificio cuenta con una plaza de garaje por vivienda, en sótano o en superficie. Las puertas de los garajes ubicadas en las 

parcelas privativas de las viviendas y en los garajes generales del edificio serán motorizadas y con accionamiento por mando a 

distancia. 

En los garajes se dispone de preinstalación para recarga de vehículo eléctrico según normativa. 

Personalizaciones  
Sin coste  

- Plato de ducha por bañera. 

- 2 opciones de mobiliario de cocina (armarios y bancada) 

- 2 opciones de alicatados. 

Con coste  

- PACK 1: Domótica para climatización, iluminación y/persianas. 

- PACK 2: Nevera, lavavajillas, lavadora y microondas integrados. 

- PACK 3: Espejo en baño y mampara de ducha compuesta por vidrio fijo 

- PACK 4: jacuzzi / piscina privada en jardín privativo o solárium 

- PACK 5: instalación fotovoltaica en viviendas con solárium 

- OPCIONAL. Pavimento de gres en toda la vivienda. 
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Foundations and Structure 
Reinforced concrete foundations and structure, designed and executed in accordance with the geotechnical study, current 

regulations and the Spanish Technical Building Code. 

Façade 
Façade finished with a continuous light-coloured render. Internally, the façade system will include a self-supporting PLADUR 

plasterboard lining with thermal insulation. 

Exterior Carpentry 
Exterior carpentry will be made of PVC or lacquered aluminium with thermal break, in grey colour. Double glazing with an 

intermediate air chamber will improve the home’s energy efficiency while ensuring enhanced thermal and acoustic comfort. 

Motorised roller shutters will be installed in bedrooms for blackout and solar protection. 

Internal Partitions and Insulation 
The separation between dwellings will consist of ceramic brickwork lined on both sides with plasterboard and intermediate 

mineral wool thermal and acoustic insulation, ensuring a high level of comfort and privacy. 

Internal partitions within the same dwelling will be constructed using PLADUR plasterboard partition systems with insulation 

inside. In wet areas, moisture-resistant plasterboard will be used. 

Intermediate floors will include acoustic impact insulation membranes. 

Flooring 
Flooring will consist of wood-effect laminate flooring and porcelain stoneware tiles in wet areas. Terraces will feature similar 

anti-slip flooring. 

Wall and Ceiling Finishes 
Walls in bedrooms, living rooms and circulation areas will be finished with smooth light-coloured plastic paint. Bathrooms will 

feature first-quality ceramic wall tiling. Suspended PLADUR plasterboard ceilings will be installed in entrance halls, kitchens, 

corridors and bathrooms, with gypsum plaster finish in the remaining areas of the dwelling. 

Interior Carpentry 
The entrance door to the dwelling will be an armoured PVC door, smooth and lacquered to match the interior carpentry. It will 

include a handle, peephole and security lock. 

Interior doors will be smooth, finished in light colours and fitted with contemporary-style hardware. 

Wardrobes will be modular, with hinged or sliding doors depending on the room layout, finished in light lacquered colour, 

including upper shelf and hanging rail. 

Kitchen Units and Appliances 
The kitchen will be delivered fully fitted with upper and lower cabinets and quartz worktop. The sink will be undermounted, 

single bowl type, with single-lever mixer tap. 

The appliance package will include: 

- Integrated extractor hood. 

- Induction hob. 

- Electric oven. 
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Sanitary Ware and Taps 
Bathrooms will be delivered with bathroom vanity unit or wall-mounted washbasin. White vitrified porcelain toilet and resin 

shower tray. 

Taps will be chrome-finished with single-lever operation. Showers will include overhead rainfall shower columns. 

Optional accessories will include mirrors and fixed glass shower screens. 

Air Conditioning and Domestic Hot Water 
Air conditioning system by heat pump (cooling and heating production) with ducted air distribution and supply/return grilles, 

including remote Web server system or similar. 

Domestic hot water production will be provided through individual aerothermal systems. 

Electricity and Telecommunications 
Rooms will include simple-line white electrical fittings. Terraces and solariums will include weatherproof electrical sockets and 

light points. 

The dwellings will include television and data sockets in living rooms and bedrooms. 

The building will include electronic video entry systems for access doors. 

Plumbing 
The dwellings will include a main shut-off valve and independent shut-off valves in each wet room. Ground-floor terraces and 

solariums will include a water outlet with tap. 

Communal Areas 
The communal development includes swimming pool, sunbathing area and extensive landscaped gardens. 

Lifts 
The development includes lifts for 8 persons, with automatic doors and overload detection systems, distributed throughout the 

urbanisation to ensure accessibility. 

Garages 
The building includes one parking space per dwelling, either underground or at surface level. Garage doors located within 

private plots and communal garage areas will be motorised and operated by remote control. 

Garages will include pre-installation for electric vehicle charging in accordance with current regulations. 

Customisation Options 
Included at no extra cost 
- Shower tray instead of bathtub. 

- 2 kitchen furniture options (cabinets and worktop). 

- 2 tiling options. 

Optional extras at additional cost 
- PACK 1: Home automation for climate control, lighting and/or blinds. 

- PACK 2: Integrated fridge, dishwasher, washing machine and microwave. 

- PACK 3: Bathroom mirror and fixed glass shower screen. 

- PACK 4: Jacuzzi / private swimming pool in private garden or solarium. 

- PACK 5: Photovoltaic installation for dwellings with solarium. 

- OPTIONAL: Porcelain stoneware flooring throughout the entire dwelling. 

 


